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(§) Mobilfunkbetriebenes Alarm- und Steuersystem zur Verhi 

(57) Mobilfunkbetriebenes Alarm- und Steuersystem zur 
Verhinderung von Kraftfahrzeug-Diebstahlen, dadurch 
gekennzeichnet, dafS ein Mobilfunk-Sende-Empfangssy- 
stem elektronisch oder elektromechanisch an elektroni- 
sche oder elektromechanische Systeme eines Kraftfahr- 
zeuges gekoppelt ist und Ober eine Auswert-Steuerelek- 
tronik autark Manipulationen am Fahrzeug erkennt, die 
Manipulation per Mobiifunk meldet und durch Mobilfunk- 
Signale elektronische oder elektromechanische Systeme 
aktiviert oder deaktiviert, durch: 

- Eine Mobilfunk-Sende-Empfangseinheit (z. B. Single-/ 
Dual -/Tri pie-Band -/G S M-/I ridiu m- Sy ste me etc. ) . 

- Das Mobilfunksystem ist mit einer integrierten oder ei- 
ner externen Sende-Empfangsantenne gekoppelt. 

- Das Mobilfunksystem ist permanent bordstrombetrie- 
ben und/oder verfugt uber eine autarke Energieversor- 
gung (Sabotageschutz/z. B. Nickel-Metall-Hydrid- oder Li- 
thium-lonen-Akkumulatoren etc.). 

\ - Das Mobilfunksystem ist an eine integrierte oder ext er- 
ne Auswert- und Steuerelektronik gekoppelt. 

- Die Auswert- und Steuerelektronik ist mit Sensoren ge- 
koppelt (z. B. TO rkontakte/G I asbruch sensoren/ PIR-Bewe- 
gungsmelder/Lichtsch ranken/Ultraschallsenso ren/optoe- 
lektronische Rauchmelder etc.). Oder 

- Die Auswert- und Steuerelektronik ist mit Sensoren und 
elektrischen/elektronischen/elektromechanischen Fahr- 
zeugsystemen gekoppelt (z. B. Bordcomputer/Motorma- 
nagement/ZGndanlage/Bremsanlage etc.). 

- Die Steuerungen der Systeme erfolgt mit elektroni- 
schen oder rechnergestutzten Bauteilen (z. B. Relais/SPS- 
Schaltungen (digital) /Mikroschaltern etc.). 

- Die Auswert- und Steuerelektronik uberwacht elektro- 
nisch oder sensorlsch vorgegebene Werte und reagiert 



nderung von Kraftfahrzeug-Diebstahlen 
mit Alarmmeldung auf Werte-Anderungen (z. B. Kurz- 
schlufc in der Zundanlage/Sensor-Meldungen etc.). 

- Die Auswert- und Steuerelektronik veranlasst im 
Alarmfall das Mobilfunksystem dazu, eine frei program- 
mierbare Telefonnummer anzuwahlen (z. B. durch ein 
Nummernwahlsystem (SMD-Technik) das solange ver- 
schiedene Telefonnummern anwahlt bis die Verbindung 
zu einer Festnetz- oder Mobilfunknummer hergestellt ist 
(durch integriertes Sprachmodul exakte Angabe des 
Alarmgrundes akustisch ansagbar). 

- Die Auswert und Steuerelektronik wandelt per Mobil- 
funk empfangene Befehle um (Rel a is/SPS- System) und 
steuert elektrische/elektronische/elektromechanische Be- 
triebssysteme im Fahrzeug an, die dadurch aktiviert oder 
deaktivfert werden (z. B. werden numerische Befehle mit 
der Telefontastatur des Alarmanruf-Empfangers direkt 
umgesetzt z. B. MFV-/SF-/CS-Codes). 

- Das System ist permanent aktiv oder kann elektronisch/ 
mechanisch oder per Mobiifunk aktiviert/deaktiviert wer- 
den. 
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Mobilf unkbetriebenes Alarm- und Steuersystem zur 
Verhinderung von Kraf tf ahrzeug-Diebstahlen . 

Dadurch gekennzeichnet , daB ein Mobilf unk-Sende- 
Empfangssystem elektronisch oder elektromechanisch 
an elektronische oder elektromechanische Systeme 
eines Kraf tf ahr zeuges gekoppelt ist und liber eine 
Auswert-Steuerelektronik autark Manipulationen am 
Fahrzeug erkennt, die Manipulation per Mobilf unk 
meldet und durch Mobilf unk-Signale elektronische 
oder elektromechanische Systeme aktiviert oder de- 
aktiviert, durch: 

Eine Mobilf unk-Sende-Empf angseinheit (z.B. Single- 
/Dual-/Triple-Band-/GSM-/Iridium-Systeme etc. ) . 
Das Mobilf unksystem ist mit einer integrierten oder 
einer externen Sende-Empf angsantenne gekoppelt. 
Das Mobilfunksystem ist permanent bordstrombetrieben 
und/oder verfugt uber eine autarke Energieversorgung 
( Sabotageschutz/z . B. Nickel-Metall-Hydr id- oder Li- 
thium-Ionen-Akkumulatoren etc. ) . 

Das Mobilfunksystem ist an eine integrierte oder 
externe Auswert- und Steuerelektronik gekoppelt. 
Die Auswert- und Steuerelektronik ist mit Sensoren 
gekoppelt (z.B. Turkontakte/Glasbruchsensoren/ PIR- 
Bewegungsmelder/Lichtschranken/Ultraschallsensoren/ 
optoelektronische Rauchmelder etc.). Oder 
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Schutzanspriiche: 

Die Auswert- und Steuerelektronik ist mit Sensoren 
und elQktrischen/elektronischen/elektromechanischen 
Fahrzeugsystemen gekoppelt ( z . B. Bordcomputer/Motor- 
management/Ziindanlage/Bremsanlage etc . ) . 
Die Steuerungen der Systeme erfolgt mit elektroni- 
schen oder rechnergestiit zten Bauteilen (z.B. Relais/ 
SPS-Schaltungen (digital) /Mikroschaltern etc.). 
Die Auswert- und Steuerelektronik uberwacht elektro- 
nisch oder sensorisch vorgegebene Werte und reagiert 
mit Alarmmeldung auf Werte-Anderungen (z.B. Kurz- 
schlui3 in der Ziindanlage/Sensor-Meldungen etc.). 

Die Auswert- und Steuerelektronik veranlasst im 
Alarmf all das Mobilf unksys tern dazu , eine f rei pro- 
grammierbare Telef onnummer anzuwahlen (z.B. durch 
ein Nummernwahl system ( SMD-Technik ) das solange 
verschiedene Telef onnummern anwahlt bis die Verbin- 
dung zu einer Festnetz- oder Mobilf unknummer herge- 
stellt ist (durch integriertes Sprachmodul exakte 
Angabe des Alarmgrundes akustisch ansagbar). 
Die Auswert und Steuerelektronik wandelt per Mobil- 
funk empfangene Befehle um (Relais/SPS-Systeni) und 
steuert elektrische/elektronische/elektromechanische 
Betriebssysteme im Fahrzeug an, die dadurch akti- 
viert oder deaktiviert werden (z.B. werden numeri- 
sche Befehle mit der Telef ontastatur des Alarmanruf- 
Empfangers direkt umgesetzt z.B. MFV-/SF-/CS-Codes ) . 

Das System ist permanent aktiv oder kann elektro- 
nisch/mechanisch oder per Mobilf unk aktiviert/de- 
aktiviert werden. , . 
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Beschreibung : 

Beschreibung : 

Mobilfunkbetriebenes Alarm- unci Steuersystem zur Ver- 
hinderung von Kraftf ahrzeug-Diebstahlen. 

Herkommliche Alarmanlagen-Sys teme fur Kraf tfahrzeuge 
sind so konzipiert, daB sie auf Manipulationen reagieren 
und akustischen und/oder visuellen Alarm auslosen. 
Systernbedingt kommt es haufig zu Fehlalarinen , was dazu 
fiihrt daB Alarmmeldungen ignoriert werden. Systeme die 
Stillalarm auslosen (z.B. Minif unksender usw. ) sind in 
der Regel nur in der Lage auf kurzen Distanzen zuver- 
lassig zu arbeiten. Satelliten-Ortungs-Systeme miissen 
umstandlich aktiviert werden, wenn der Fahrzeugdiebstahl 
stattgef unden und dieser bemerkt worden ist (oftmals 
erst am Morgen Oder nach der Riickkehr aus dem Urlaub 
usw.). Da die Zeitspanne vom Diebstahl bis zur Reali- 
sierung dessen sehr grofi sein kann, kann das Ortungs- 
System langst ausgebaut oder das Fahrzeug bereits de- 
montiert sein usw. 

Mobilfunkbetriebenes Alarm- und Steuersystem zur Ver- 
hinderung von Kraf tf ahrzeug-Diebstahlen • 

Das mobilf unkbetriebene Auswert- und Steuersystem 
reagiert auf diverse Manipulationen (z.B. Auf bruch/Kurz- 
schluB der Zundanlage/urngehen der Wegf ahrsperre/Feuer- 
ausbruch usw, ) und gibt im Moment der Erf assung mobil- 
f unktelef onisch Alarm. Moderne Systeme konnen spezifi- 
sche Tone wiedergeben, die es ermoglichen am Klingelton 
zuzuordnen woher der Anruf kommt- Der Fahrzeughalter 
kann nun vielfaltig reagieren, indem sofort z.B. eine 
polizeiliche Fahndung eingeleitet wird Oder es kann z.B. 
iiber programmier te Codes per Mobilfunk das System mit 
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Beschreibung : 

Steuerimpulsen angesprochen werden. Je nach Fahrzeug und 
Programmierung kann z.B. eine Funktion aktiviert werden 
die die Fahr zeugbremsanlage blockiert, nachdem diese 
das nachste Mai betatigt wird, oder die Ziindanlage/der 
Bordcomputer wird eine Motorabschaltung etc. vornehmen 
oder es konnen vielfaltige Defekte vorgetauscht werden ; 
was die Diebstahlsf ortf uhrung erheblich erschwert oder 
ganz verhindert, da das Entdeckungsrisiko steigt. Mit 
Relais oder SPS-Systemen konnen multiple Verbraucher 
aktiviert oder deaktiviert werden. Ein Fahrzeug kann mit 
den Ubertragungstechniken von Mobilf unknetzen auch 
gezielt geortet werden, solange das System sendet, 
hiermit kann ein entwendetes Fahrzeug relativ schnell 
lokalisiert werden . 

Das System ist auch in der Lage auf die zunehmenden Ge- 
walt-Diebstahle zu reagieren, wenn ein Fahrer z.B. mit 
Waffengewalt zur Herausgabe des Fahrzeuges gebracht 
wird. Hier kann von jedem Telefon aus das Fahrzeug 
sofort stillgelegt werden, ohne dass der Fahrer selbst 
in Gefahr gerat, oder sein Fahrzeug verliert. 

Da das System aus kleinen Bauteilen besteht ist es an 
vielen Platzen im Fahrzeug installierbar und schwer zu 
finden, was eine Demontage wirksam verhindert. Da Mobil- 
funksysteme auch weltweit agieren konnen, ist gewahr- 
leistet, daB man immer sofort alarmiert werden kann wenn 
am Fahrzeug manipuliert wird, egal wo der Empf anger des 
Alarmrufes sich aktuell befindet. Das Alarm- und Steuer- 
system auf Mobilf unkbasis ist im gewerblichen und pri- 
vaten Bereich einsetzbar und kann nachtraglich oder ab 
Werk in alle Kraf tf ahr zeuge installiert werden. 



